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BALKONU 1 i Il PIETRA W BUDYNKU A (od ul. Anielewicza)

i I
Balkony | i Il pietra w budynku A nalezgcym do firmy ARLEG na elewacji od strony
Anielewicza pracujq w sposéb wspornikowy.

Gtéwna konstrukcja nosna balkondw sa trzy wspornikowo wystawione profile
prawdopodobnie z szyn posrednich 530 (wysoko$¢ zmierzona wynosi ok.13cm)
zamocowanych do konstrukcji stropu. Do wspornikéw stalowych, za pomocg ptaskownikéw
6x40mm z pretami okragtymi, podwieszono podbudowe z ptyty OSB, do ktérej zamocowano
dekoracyjne zdobienia.

Pomiedzy szynami osadzono belki drewniane 10x10cm w rozstawie 50-55cm. Belki te
stanowiq konstrukcjg nosng desek i ptyty OSB. Na plycie wykonano izolacje z papy a jako
wykoniczenie zastosowano plytki ceramiczne na kleju.

Konstrukcja balustrady wykonana jest z belek drewnianych mocowanych do stalowych
wspornikéw, elewacji budynku oraz wzajemnie ze sobg skreconych elementéw drewnianych.
Obudowa balustrady wykonana jest z desek mocowanych do drewnianej konstrukcji
balustrad. Od zewnetrznej strony balustrady zamocowano dekoracyjne zdobienia,
sztukaterie, cokoty wykoriczone obrébka blacharskg. W balustradzie wykonano dwa otwory
(15x5cm) odwadniajace powierzchnie balkonu.




Wsporniki utwierdzone w stropie nad | pietrem. Konstrukcja prawdopodobnie z szyn
posrednich S30 (wysoko$¢ zmierzona ok.13cm). Wsporniki zabezpieczone antykorozyjnie,
jednak z pojawiajacq sie korozjg powierzchownga. Wsporniki nie wykazuja nadmiernych
ugiec.

Do profili stalowych podwieszono podkonstrukcje (ptyta OSB) lekkich elementéw
dekoracyjnych. Zdobhienia ,, wspornikéw” posiadaja pekniecia. Odkrywka okazata pekniecie
ptaskownika, prawdopodobnie elementu, za pomocg ktérego podwieszona byta
podkonstrukcja zdobienia. Zauwazono réwniez spekania zdobieri na styku réznych
plaszczyzn; w miejscach t3czen. Wynikiem takiego stanu moze by¢ dostanie sie wody i
napecznienie piyty OSB.

Fot. 1. Wspornlk lewy (od strony elewacji)
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Fot. 3. Wspornik srodkowy

Stan techniczny wspornikéw stalowych: dobry

Stan techniczny obudowy zdobierh | podwieszenia podkonstrukcji: $redni i zty
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Belki drewniane z nadbitkami. Drewno zawilgocone, szczegélnie belka krawedziowa
zewnetrzna mocno zdegradowana prawdopodobnie penetrujaca woda opadowg sptywajaca
z powierzchni balkonu przez nieszczelnosci.

Fot. 5. Widok belki srodkowej i krawedziowe]

Stan techniczny belek drewnianych: nieodpowiedni | 2ty
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Konstrukcja balustrady wykonana jest ze stupkow i belek drewnianych mocowanych do
stalowych wspornikéw balkonu, elewacji budynku oraz wzajemnie ze sobg skreconych
elementéw drewnianych. Belki drewniane sa lekko zawilgocone poza miejscami
zamocowania u podstawy, gdzie wilgotno$¢ jest podwyiszona.

Fot. 7. Widok osadzonego, zawilgoconego stupka u podstawy

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych balustrady balkonu: zadowalajgcy
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W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze konstrukcja no$na balkonu —
wsporniki stalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym moga by¢ dalej
eksploatowane. Pozostate elementy konstrukcyjne, nawet jezeli s3 w stanie technicznym
zadowalajacym wymagajg rozebrania i wymiany na nowe, dopasowane do wymienionych
elementéw balkonu. Wymiana elementdéw konstrukcyjnych balkonu nie zwieksza w istotny
sposéb ciezaru statego balkonu i nie wymaga dodatkowego sprawdzenia obliczeniowego.

W miare motzliwosci nalezy wykorzystaé istniejace oktadziny ozdobne lub wykona¢ ich
duplikaty. Oktadzine drewniang zewnetrzng balustrady nalezy podda¢ renowacji lub
odtworzy¢ wzory podobne zachowujac styl istnlejacy.

Zmiany w stosunku do balkonu istniejacego beda polegaty na wykonaniu balustrady w
formie elementéw nierdzewnych, dostosowujac jej wysoko$¢ do 1,10m. Obudowe balkonu
zaprojektowano z przeswitem obwodowym przy posadzce w celu szybkiego i skutecznego
pozbycia sie wody deszczowej. Oktadzing wewnetrzng balustrady i podbitke zaprojektowano

w formie deski kompozytowej.

Balkon nad parterem mimo iz na dzieri dzisiejszy nie jest w stanie awaryjnym, jednak z uwagi
na takie same rozwigzania konstrukcyjne i ze wzgledéw bezpieczeristwa naleiy poddaé

remontowi jak ww.

Zabrania sie uzytkowania balkonéw do czasu wykonania remontéw

Klasyfikacja stanu technicznego
Podstawa przyjete] klasyfikacji i oceny poszczegdlnych elementéw
Klasyfikac)a stanu Procentowe zutycie
technicznego elementu elementu Podstawowe kryterium oceny
lub catoscl obiektu lub obiektu
dobry 0-15% Element budynku {lub rodzaj konstruke]i, wykodficzenia, wyposaienia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zusycia |
uszkodzefi. Cechy | wtaéciwoéei materialéw odpowladajg wymaganiom
normy. §
zadawalajgcy 16-30% Element budynku utrzymany jest naleiycie. Celowy jest remont lub N
ble2aca konserwacja polegajaca na drobnych naprawach, g
uzupetnieniach, uzupeinieniach, impregnacji. N
€redni 31-55% W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie |~
zagrazajace bezpieczedistwu ludzi lub mienia. Celowy jest czeéciowy g
remont. L’I
nieodpowledni 55-75% W elementach budynku wystepuj3 znaczne uszkodzenia
lub ubytkl. Wymagana naprawa giéwna. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materlatéw wykazuja obnitong klase. Wymagany jest
) kompleksowy remont kapitainy, wzglednie wymiana.
2ty 76-95% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
i wiadciwoscl wbudowanych materiatéw maja obnitong klase.
Wymagany Jest kompleksowy remont kapitainy, wzglednie wymiana.
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W wyniku przeprowadzonych ogledzin nalezy wykonaé nastepujgce prace:

Zabezpieczy¢ teren prac na wysokosci przez trwate ogrodzenie wraz z montazem tablic
ostrzegawczych przed dostepem os6b postronnych

Poniisze prace wykonywa¢ z podnos$nika:

- zdemontowac ozdobne obudowy wspornikéw i balustrad — do ewentualnego odzysku
- rozebraé elementy obudowy balustrad

- zdemontowaé podkonstrukcje no$ng balustrad

- zdemontowa¢ elementy ostonowe piyt balkonowych

- zdemontowac belki drewniane podkonstrukcji podiogi

- zdemontowa¢ podkonstrukcje podwieszong pod wspornikami

- oczyécié (np. za pomocy piaskowania) i zabezpieczyé antykorozyjnie wsporniki stalowe oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farbg wierzchniego krycia (trwatos¢ H, kategoria korozyjnosci C3,
przygotowanie podtoia Sa 2}4 )

- zamontowac elementy balkonéw zgodnie z zatgczonym rysunkiem
- obudowe balkonéw wykonaé zachowujgc forme i styl istniejacy

- warstwy posadzkowe i izolacje wykona¢ zgodnie z technologiq firmy np. Mapei dotyczaca
ptyt balkonowych.

Prace powyisze powinny wykonywac osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na
wysokosci, zabezpieczone szelkami zamocowanymi do punktéw statych/stabilnych,
posiadajacymi kaski i odziez ochronng. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednle uprawnienia.

Materiaty rozbiérkowe nalezy transportowac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
i przepisow BHP oraz poddaé utylizacji.
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